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Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа"
 Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30

e-mail:zakaz@vvt.ru

Горелки газомазутные РГМГ-4 и РГМГ-7

1. Ротационная форсунка;
2. Газовая часть;
3. Воздухонаправляющее устройство
вторичного воздуха;
4. Воздушный короб;
5. Воздушный патрубок с заслонкой;
6. Фланец;
7. Фланец;
8. Гайка;
9. Фланец.

* Для РГМГ-4 фланец (позиции 6) приваривается к корпусу котла
** Для РГМГ-7 позиции 6 и 8 отсутствуют

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК РГМГ-4 и РГМГ-7

Наименование параметров РГМГ-4 РГМГ-7
Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 5,2 8,15
Коэффициент рабочего регулирования горелки 5
Номинальное давление мазута перед горелкой, кПа 75±25
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа 18±3
Кинематическая вязкость мазута перед горелкой, м2/с 44±10-6

Номинальная температура воздуха перед горелкой, °С 20±20
Потери полного напора в горелке при номинальной тепловой
мощности, Па 1200±100 1900±100

Температура топлива перед горелкой: мазута/газа, °С 80±15/5÷30
Минимальный коэффициент избытка воздуха при
номинальной тепловой мощности, не более, на мазуте/газе)

1,15/1,1

Номинальный расход топлива: мазута, кг/ч; газа, м3/ч 486/520 762/856
Масса (без присоединительного фланца), кг, не более 575 616
Топливо: мазут ГОСТ 10585-75. Природный газ с низшей теплотой сгорания 32-39,0 МДж/м3 и числом Воббе 38-53,0
МДж/м3. Дизельное топливо ГОСТ 305-82.
Электродвигатель: потребляемая мощность, КВт/число
оборотов, об./мин. 3,0/3000 4,0/3000

Цена с НДС, руб. 265 887 292 942
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