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Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" 
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30

Горелки газовые инжекторные среднего давления ИГК 1
e-mail: zakaz@vvt.ru

Предназначены для сжигания природного газа:
• в котлах, печах и сушилках малой мощности -
ИГК 1-15; ИГК 1-25; ИГК 1-35
• в паровых и теплофикационных котлах -
ИГК 4-50; ИГК 4-100

Технические характеристики

Тип горелки ИГК1-15 ИГК1-25 ИГК1-35 ИГК4-50 ИГК4-
100

Номинальная тепловая мощность, кВт 220 425 500 820 1570
Номинальное давление газа, кПа(кгс/м2) 70(7000) 70(7000) 70(7000) 70(7000) 70(7000)
Коэффициент избытка воздуха при
номинальном режиме 1,02 1,08 1,03 1,05 1,04

Длина факела при номинальном режиме,
мм 230 700 1200 1500 1200

Масса, кг, не более 6 7 9 16 25
Цена с НДС, руб. 10 157 13 696 16 301 18 431 22 198

Горелка вихревая газовая низкого и среднего давления ГГВ

Горелка газовая вихревая ГГВ с  принудительной подачей
воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках
паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.

Технические характеристики
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низкое 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96Номинальное давление
газа, кПа: среднее 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
Расход при номинальном давлении газа, 12,4 31 62 93 124 186,1 248,1 434,3 620
Тепловая мощность при работе на газе с 0,115 0,288 0,577 0,865 1,154 1,732 2,309 4,04 5,7

Номинальная длина факела, мм 140 280 450 570 800 1060 1350 1600 1700

длина 315 514 525 603 638 725 755 930 1135
Габаритные размеры, мм вылет патрубков

от оси горелки 100 150 145 170 190 200 220 306 325

Масса, кг, не более 4,3 18,5 19 26 29 38 45 65,3 93

Цена с НДС, руб 11 115 12 476 14 184 16 840 23 126 25 474 32 163 40 832 55 976
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